
Fiche produit
DM MX100230/22

MX100 | le silencieux

MATÉRIAUXDESCRIPTION ET AVANTAGES

béton asphalte acier creux ou
de faible épaisseur

RÉFÉRENCE Ø ALÉSAGE
SEGMENT

MACHINE TYPE DE COUPE
Nbr L x l x h

MX100230 230 22,23 16 38 x 2,6 x 12

MX100300 300
20/22,23/25,4

20 40 x 2,8 x 12
&

MX100350 350 24 40 x 3,2 x 12

• Tôle anti-vibration = moins de bruit et 
de vibration

• Grand confort d’utilisation
• Segments droits de protection contre le 

laminage sous segment
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LE CONSEIL DE L'EXPERT

La tôle sandwich est une superposition 
de 
3 tôles acier/ cuivre /acier
= le cuivre, + souple, crée un effet "tam-
pon" en réduisant bruit et vibration

Le disque mixte est conçu pour la  
découpe de divers matériaux. 
Pour éviter une usure pré-
maturée, pensez à alterner  
les matériaux.

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat
Tél. : 03 88 08 65 06

contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 www.protoumat.fr
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https://www.protoumat.fr?utm_source=Protoumat&utm_medium=pdf&utm_campaign=DM+MX100230%2F22
https://www.protoumat.fr/catalogue/disque-diamante-beton-asphalte-acier-creux-mx100-230-diam-industries-dm-mx100230-22-7604.html
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